GO Digrtal In

blueline

Die digitalen Eingénge sind einzig und allein fir potentialfreie
Kontakte geeignet. Sie durfen keinesfalls mit einer Spannung

beaufschlagt werden.
Das Modul darf ausschlieRlich mit der GO Zentrale verwendet

werden.




GO digital in blueline

Jedes GO digital in Modul wertet das Hauptmodul GO Zentrale uber den Bus um 8
digitale Eingadnge auf. Bis zu insgesamt 15 Erweiterungsmodule kénnen von der GO
Zentrale verwaltet werden. Jedes GO digital in Modul wird inklusive einer Erweite-
rungsschiene fiir den Bus geliefert. Achten Sie darauf, dass beim Erweitern der
Anlage stets das Hauptmodul abgeschaltet sein muss, da es sonst zu Schéaden an
der Anlage kommen kann!
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LED'S

LED ,,A“ signalisiert einen Statuswechsel der Moduleingénge.
Andert sich an einem der Eingange der Zustand, wird diese
Anderung durch ein 1 Sekunde langes Leuchten signalisiert.
LED ,,B“ dient zur Anzeige der Busaktivitat. Findet ein Daten-
transfer zwischen der GO Zentrale und dem GO digital in
Modul statt, flackert LED ,,B“ wahrend dieser Zeit bis der Daten-
transfer abgeschlossen ist.

Die digitalen Eingénge sind fur einfache Sensoren, welche einen
eindeutigen Pegel (high oder low) liefern. Darunter fallen Geréate
welche selber einen Schalter aktivieren (Bewegungsmelder,
etc.) und SchlieR- sowie Offnungskontakte (Tiir- oder Fenster-
kontakte). AnzuschlieRen sind sie so, dass bei Ereignisseintritt
(Bewegung bei Melder oder Turkontakt geht auf) der jeweilige
digitale Eingang mit der Geratemasse u verbunden wird. So-
mit wird das noétige Meldesignal fir das Hauptmodul erzeugt.
Der Zustand des Eingangs wechselt dann von ,,0“ auf ,,1“.



