GO Analog In
PT-5ensor

blueline

Die Eingénge sind ausschlieRlich im Rahmen der tech  nischen
Spezifikation zu betreiben und dirfen nicht mit unz ulassig
hohen oder beriihrungsgefahrlichen Spannungen beaufs chlagt
werden!

Das Modul darf ausschlieBlich mit der GO- Zentrale ~ verwendet
werden!




GO Analog In PT- Sensor blueline

Platin- Prazisionswiderstande werden zur genauen Temperaturmessung in Mess-
technik und Anlagenbau eingesetzt. Normwiderstande (bei 0 °C) sind Ublicherweise
100, 200, 500 oder 1000 Ohm.

ConiuGo liefert fiir diese Sensoren das GO Analog In PT- Modul,
wobei 1000 Ohm der Standardwert ist, die Module fiir andere
Normwiderstédnde aber auch lieferbar sind. Zudem gibt es die Mo-
dule fir Sensoren in Zweileitertechnik (Konstantstrom und Span-
nungsmessung Uber einen Stromkreis) wie auch in Dreileiter- und
Vierleitertechnik (getrennte Stromkreise fur Konstantstrom und
Spannungsmessungam Widerstand).

Die Eingange der Messfiihler verfliigen (ber keine Potential-
A trennung . Daher ist auf die korrekte Erdung aller an die analogen
© Eingange des Moduls angeschlossenen Gerate zu achten!

B ® Sensoren in Zweidrahttechnik werden an den Klemmen Pt und C
angeschlossen. Zusatzlich sind die Anschlisse | und Pt durch eine
Briicke zu verbinden.
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meinsame Riuckleitung fir Stromschleife und Spannungsmessung
o ot wird mit C verbunden.
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Sensoren in Vierdrahttechnik werden an den Klemmen | fur die
Stromschleife und Pt fir den Messkreis angeschlossen. Die getrennten Ruickleitun-
gen fur Stromschleife und Messkreis werden gemeinsam mit C verbunden.

Leuchtdiodenanzeige (LED)

LED ,A* signalisiert einen Statuswechsel der Moduleinginge. Andert sich an einem
der Eingange der Zustand, wird diese Anderung durch ein 1 Sekunde langes Leuch-
ten signalisiert.

LED ,B“ dient zur Anzeige der Busaktivitat. Findet ein Datentransfer zwischen der
GO Zentrale und dem GO digital out Modul statt, flackert LED ,B* wéhrend dieser
Zeit bis der Datentransfer abgeschlossen ist.




