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Frequenz: 129,1 kHz Einspeisemanagement fur die Leistungsklassen | - lll
Anwenderadresse: Biogas, PV>100kW, Wasser, KWK sowie Konventionelle
BOB1 - Nord Region A und B
BFB1 - Siid Region A und B
BFB1 - Siid Region A und B

h .
Funkrundsteuergerate FRE i 12V Ein=Px 100% Ein=Px60%  Ein=Pn30%  Ein=Px 0% :

1 —9 Relais K1 Relais K2 Relais K3 Relais K4 Relais K5 Relais K6 !
Montageplatz: i :
separates Normgehause, I - a a b a :
einhalten der allgemein | ~ c :
anerkannten Regeln der Technik ] i
und gultiger TAB B F) e 5 DR 28 SRR BRECETRSTAGIS CRECh T
Spannungsversorgung:
9 - 35V Uber Steckernetzteil fir Z3L0VI\éOHZ \ Kontakte in Ruhelage bzw. Aus dargestellt J \ ]
230V / 50Hz Y Y
vom Monteur sicherzustellen: Begrenzung der Einspeiseleistung .
LS-Automat zur sicheren auf 0, 30, 60, 100% EEG fir Relais nicht genutzt
Spannungsversorgung des Biogas, PV, Wasser, KWK
FER98

Steuerleitung I-Y(St)Y
vom Betreiber sicherzustellen: 2 x 2 x 0,6 mm2
Sicherer Empfang der Mindestquerschnitt,
Funksignale, ggf. abgesetzte ortliche Verhéltnisse beachten
Antenne. Mindestabstand von
60cm zwischen Antenne und
elektronischen Bauteilen. Schaltkontakte sind in Ruhelage gezeichnet.
d.h.in AUS-Stellung

Datum [15.11.2013 | Funkrundsteuer Empfanger FER 98
Bearb. [ Gens Biogas, PV, Wasser, KWK TRA _;I —— FER 98 T
Gepr. und Konventionelle, Relaisbelegung

Anderung Datum Norm Urspr./Ers.f./Ers.d. WE STN ETZ -TPM-| ZZM 49.1000
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