M2M-KOMMUNIKATION/HMI

Mit dem Ende der analogen Telefonie und ISDN funktioniert die Modem-Einwahl nicht mehr

Plug-&-play-Lésung als Alternative

Bis 2018 soll ISDN abgekiindigt und das Ende der analogen Telefonie erreicht sein. Nicht selten sind es
kleine Ldsungen, die es dem Anwender dann ermdglichen, die vorhandene Technik weiter zu nutzen
und in gewohnter Weise Daten auszutauschen. Wer rechtzeitig umsteigt auf GSM-basierte Systeme,
spart Zeit und Geld fiir aufwendige UmriistmaBnahmen. Zum einen kann die Einwahl weiterhin genutzt
werden, zum anderen zeichnet sich diese Losung durch Mobilitdt und Flexibilitdt aus.

n den letzten Monaten wurden bereits viele Privatkunden auf IP-

basierte Systeme umgestellt. Auch von gravierenden Veranderun-
gen flr Geschaftskunden ist nun die Rede. Die ersten Umstellun-
gen sind bereits im Gange, allerdings missen die Unternehmen die
MaRnahmen fiir einen reibungslosen Ubergang selbst einleiten. Die
Problematik ist komplex: Analoge Modems lassen sich nicht mehr
fernabfragen, die Provider stellen den Datendienst ein und ihre
ISDN-Netze auf IP-basierte Kommunikation um. Die M2M-Kommu-
nikation bestehender Industrieanlagen mit klassischer Wéhlverbin-
dung (Punkt-zu-Punkt-Einwahl) wird so gut wie nicht mehr unter
sttzt, obwohl die Nutzungsdauer dieser Kommunikationssysteme
in den meisten Fallen auf 10 Jahre und langer ausgerichtet ist.

Es gibt kein Patentrezept

Wie meistens gibt es kein Patentrezept mit einer Anleitung zur bes-
ten und effizientesten Vorgehensweise. Selbstverstandlich stehen
IP-basierte Dienste bereit, Daten zu transportieren, aber hier ware
erst einmal die Investition in neue Hard- und Software notwendig.
Ein alternativer Losungsansatz basiert auf der Nutzung des Mobil-
funk- bzw. GSM-Netzes. Somit kann eine teure und aufwendige
Umristung der jeweiligen Steuerungen umgangen werden, und
dass nicht nur Gibergangsweise, sondern als stabile und dauerhafte

Das EasyConnect-Modem
zeichnet sich durch einfache
Handhabung aus
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Losung. Viele Argumente sprechen dafir: In den letzten Jahren sind
die SIM-Karten-Tarife weiter gefallen und ndhern sich den Festnetz-
konditionen. Das Netz wurde ausgebaut und ist mittlerweile fla-
chendeckend verfligbar. Zudem erfolgt die Datenlibertragung autark
und arbeitet unabhingig von vorhandenen Netzen. Uberall, wo hohe
Flexibilitat und Standort-Unabhangigkeit gefordert sind, werden
drahtlose Ubertragungstechniken bevorzugt.

Wesentlicher Punkt ist, dass die Kommunikation mit Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen (Betriebsdaten per Einwahl mit Circuit-Swit-
ched-Data-Verbindungen = CSD-Einwahl) mit dem Einsatz von
GSM-Modems weiterhin genutzt werden kann. Auferdem funktio-
nieren mit diesen GSM-Modems auch die TCP/IP-Kommunikation
und die Alarmierungen per SMS.

CSD-Datendienst in der Funktelefonie

Mit CSD wird unter den Bedingungen des Funktelefonnetzes eine
direkte Punkt-zu-Punkt- Verbindung realisiert, die eine Verbindung
Uber eine Telefonleitung simuliert. Die CSD-Datenverbindung wird
vom Netzdienst nach Zeittarif abgerechnet, der Nutzer mietet also
die , Leitung’ egal ob Daten flieRen oder Pausen im Datenstrom be-
stehen. Der Datendurchsatz unter CSD betrégt in den 900 MHz-
Netzen 9.600 bit/s; einige Anbieter in den 1.800-MHz-Netzen bieten
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14.400 bit/s an. Die Baudrate der GSM-Dateniibertragung hat nichts
mit der Baudrate der seriellen Schnittstelle am PC oder am Modem
zu tun. Diese Datenrate kann durchaus hoher sein, Ublich sind z.B.
57600 bit/s. Der Datenstrom auf der seriellen Schnittstelle muss
dann eben kurzzeitig angehalten werden, um die Pufferspeicher der
Gerate wieder zu leeren.

GSM-Modems in verschiedenen Ausfiihrungen
Geeignete GSM-Modems sind in verschiedenen Ausflh-
rungen erhaltlich. So eignen sich beispielsweise zur Re-
mote-Einwahl GPRS-GSM-Quadband-Modems, um Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen herzustellen. Im Idealfall werden
die Gerate mit unterschiedlichen Schnittstellen wie RS232,
USB oder LAN angeboten. Die RS232-Schnittstelle bietet
den gewohnten Dienst, bei USB erfolgt die Stromversor
gung Uber den Bus und bei LAN ist der Zugriff aus dem ge-
samten Netzwerk moglich. Die Modems werden als Hut-
schienengerat und im Standardgehause angeboten.

Wem die Einrichtung eines solchen Modems zu aufwendig
ist, kann auch auf komfortablere Plug-and-Play-L&sungen
zurlickgreifen. Eine innovative GSM-Losung hierzu bietet Wireless
Netcontrol mit dem GSM-Modem EasyConnect. Das Gerat Uber
nimmt die wesentlichen Einstellungen eigenstandig. So ist das ana-
loge Modem mit wenigen Handgriffen durch ein GSM-Modem er
setzt und die Einwahl auf andere Gerate wieder moglich. Das Easy-
Connect-Modem zeichnet sich insbesondere durch eine einfache In-
stallation und Handhabung aus. Es unterstltzt die Einwahl lber die
Datenrufnummer und besitzt eine RS232-Schnittstelle.

Zukunftsfahig mit dem GSM-Speed-Modem

Ein an die Erfordernisse der Einwahlverbindung angepasstes Mo-
dem kann dem Nutzer und der vorhandenen Hardware die gewohn-
te Arbeitsumgebung bieten, dabei aber die Datenlibertragung mittels
GPRS, EDGE oder UMTS nutzen. Das GSM-Speed-Modem von Wire-
less Netcontrol simuliert an der Schnittstelle eine Punkt-zu-Punkt-Ver
bindung, der Datenaustausch im Mobilfunknetz erfolgt aber mittels
Datenpakete per TCP/IR Das Modem spricht den Verbindungspartner
Uber die IP-Adresse an und die angerufene Gegenstelle bestatigt den
eingehenden Ruf mit einem ,Ring" AnschlieBend wird die Anfrage
entweder automatisch oder mit dem Befehl ,,ata” angenommen. Ein
.Connect” auf beiden Seiten schlieRt den Verbindungsaufbau ab.
Nun koénnen die eigentlichen Daten Ubertragen werden.

Die Besonderheit des GSM-Modems besteht darin, dass es gegen-
Uber der angebundenen Hardware-Systeme das Einwahlverfahren
simuliert, tatséchlich aber den Datenaustausch Uber eine GPRS-Da-
tenverbindung realisiert. Der Nutzer kombiniert also die Verwen-
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dung der bisherigen Technik mit dem IP-basierten Datenaustausch,
nutzt die hohen Datenraten von GPRS, UMTS und LTE (bis zu 100
Mbit/s) und spart dabei auch noch Geld durch niedrige Kosten. Das
GSM-Speed-Modem bietet fir den Anwender die ideale Technolo-
gie, um das CSD-Einwahl-Verfahren auch in Zeiten von GPRS,
UMTS und LTE zu nutzen. Es kombiniert die Vorteile beider Welten
und ist zudem leicht zu implementieren.

Der Anwender hat zwei Maglichkeiten

Bei Ublichen SIM-Karten mit einer vom Provider vergebenen tempo-
réaren |IP-Adresse meldet sich jedes Modem bei einem Vermittlungs-
server und teilt diesem seine aktuelle IP-Adresse mit. Der Vermitt-
lungsserver stellt dann die Verbindung zu dem vom Anrufer gesuch-
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ten Partnermodem her. Einfacher und professioneller geht es mit
SIM-Karten, die Uber eine feste IP-Adresse verfligen (fixed IP-SIM).
Hier wird kein Vermittlungsserver bendétigt, da fir jedes Modem ein
exklusiv geschltzter IP-Adressraum verwendet wird. Die vom An-
wender gewohnte und oft an spezielle Bedlrfnisse angepasste
Software, die Uber eine Modemverbindung einen Fernzugriff aus-
flhren soll, kann die Einwahlprozedur Gber das GSM-Speed-Modem
genau wie bei einem normalen Modem ausflihren und sich auf das
Gerat im Fernzugriff einwahlen.

Eine Besonderheit des Speed-Modems ist die Verbindungsmethode
Serial Tunnel, bei der zwei Modems gepaart werden und so aus-
schlief3lich zusammenarbeiten. Unter dieser Voraussetzung kann
auf ein Einwahlverfahren ganz verzichtet werden. In dieser Betriebs-
art stellen die beiden Modems eine direkte, serielle und bidirektio-
nale Verbindung bereit, die im Grunde als ein virtuelles serielles
Kabel verwendet werden kann.
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