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Das FER1001 empfangt die nach DIN 43861 Teil 401 Ubertragungsprotokoll Typ A
(Versacom) und DIN 43861 Teil 402 Ubertragungsprotokoll Typ B (Semagyr-TOP)
gesendeten Rundsteuerbefehle der EFR Européaische Funk-Rundsteuer GmbH
Minchen. Die derzeit hochste Ausbaustufe ist die Version 2.4.2 und beinhaltet einen
GSM-/ GPRS-Riickkanal fir Email- und SMS-Versand.

Antennenanschluss
RJ 11 zur Ferritantenne

Programmierschnittstelle 8 LED Zustandsanzeigen
flr Infrarot-Lesekopf Datenempfang und Relaisstatus

wireless\\\
netcontrol

Funk-Rundsteverempfinger FER 1001

Anschlisse: Gerdtespezifikation:
- Yersorgung: 9-35V (DC) AriNr.: 12345678
- Schalfleistung Relais: max. 2,0 A bei 0-30 V EigentumsNr.: 123

max. 0,3 A bei 230V Einzeladresse/SerienNr.: 12345678

RC-Kombination zur Funken-

13schung empfohlent
RI12
123456 4
RRRRR = “I rasce [ rases ][ nane ]
z

CEEE CIEE|EEE

- Antenne Langwelle:
- Datenschnittstelle:  Optischer Tastkopf

Netzanschluss
Ugetrieb =9 — 35V DC

6 Anschliisse der Relais K1...6

Abbildung 1 Anschliisse des FER1001
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Allgemeines zum FER1001

Das FER1001 ist ein Funk-Rundsteuerempfangers zum Empfang der Telegramme
nach DIN 43861-401 und 402 fir Energiemanagement per Funksteuerung. Hierbei
finden die Telegramme nach EEG - 4Relais mit Adress-Ebenen (A, B, C und D) und
EEG-Smart-Control in  Einzeladressierung Verwendung. Ebenfalls finden
Telegramme nach Semagyr-TOP Protokoll mit 6 Relais, bei korrekt hinterlegten
Doppelkommandos ihre Verwendung. Die Forderungen des 86 Abs. 1 und 2 des
Erneuerbare Energien Gesetz 2012 werden dadurch erfullt.

Im Bereich der Funk-Rundsteuerung nach Versacom Protokoll sind allerdings nur die
Schaltbefenle A und B sowie der Wischerbefehl im Geréat hinterlegt. Fir die
Verwendung des Semagyr-TOP Protokolls finden im FER1001 die in der Norm
hinterlegten Direktschaltbefehle Verwendung. Bei erkennen eines Schaltbefehls
werden die geforderten Relais geschaltet und nach Ablauf der geforderten Zeit (bei
Wischerbefehlen) definiert alle Relais ausgeschaltet.

Jedem Gerat wird Werksseitig eine einmalige 8-stellige Seriennummer (bzw.
Einzeladresse) vergeben, die fest mit einer EFR-Lizenz verknipft ist. Durch die
Parametrierung des FER1001 sind die Anwenderadresse und weitere wichtige Daten,
die mit lhrer EFR-Lizenz verknupft sind, fest im Gerat hinterlegt. Diese Angaben
kénnen sie durch Verwendung des FER_Explorer abgefragt werden.
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Die LED-Anzeigen

Auf der Geréateplatine neben dem Antennenanschluss, sind 8 LED angebracht. Diese
zeigen den momentanen Schaltzustand der Relais, den Empfang der EFR- Daten-
telegramme sowie den Betriebszustand des GSM-Datenmoduls und der Antenne an.

LEDs Wenn es zu Schalthandlungen im Gerat

Relais1 11 5[] Relais 2 kommt, wird dies durch einen

Relais 3 12 6] Relais 4 Zustandswechsel der Leuchtdioden

Relais 5 £13 7L Relais 6 sofort angezeigt. Jedem Relais ist

Reserviert [14 8 Antenne + Datenempfang hierbei eindeutig eine eigene LED
Abbildung 2 LED-Anzeige zugeordnet (siehe Abbildung 2).

LED 4 ist fur die Zustandsanzeige spaterer Erweiterungsmodule und fir die Schalt-
zustandsanzeige beim Relaistest reserviert.

LED 8 gibt Auskunft Giber den Empfang bzw. Stérung der EFR-Datentelegramme

Anzeige LED 8 | Status

LED Aus Antenne bereit — Warten auf EFR-Daten

Flackern der LED | Antenne bereit — Empfang von EFR - Daten

schnelles Blinken | Antennenverlust bzw. Empfangsstorung langer als 15s

Ein - Dauerlicht Antennenverlust bzw. Empfangsstérung langer als 60s

Beim Empfang eines korrekten EFR-Datentelegrammes wird die Anzeige fur
Empfangsstorungen tber LED 8 automatisch zuriickgesetzt.

Funktionstest der Relais

Zum Testen der einzelnen Relais miussen bei entfernter Abdeckung, die beiden
Taster (S1 und S2) gleichzeitig betatigt werden. Wahrend dieser Testroutine ist der
Empfang von EFR-Datentelegrammen deaktiviert. Der Start der Testfunktion wird
durch zweimaliges blinken aller LED angezeigt. Das aktuell angewahlte Relais wird
durch die zugehoérige LED angezeigt, ein Relaiswechsel ist Uber den Taster S1
madglich. Der Zustand des angewéhlten Relais wird Giber die LED4 angezeigt. Hierbei
entspricht das Leuchten der LED4 dem Zustand ,EIN“ und das erloschen dem
Zustand ,AUS®. Der Schaltzustand des Relais kann mit Hilfe des Tasters S2
geéandert werden. Zum Verlassen der Testroutine mussen wieder die Taster S1 und
S2 zeitgleich betétigt werden. Angezeigt wird dies durch einmaliges aufleuchten aller
LED, im Anschluss werden alle Relais auf den Ausgangszustand vor Initialisierung
der Testroutine zuriickgesetzt.
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Vorbereitung der Parametrierung

Zum Konfigurieren des FER1001 V+S bendtigen Sie einen PC, auf dem der
FER_Explorer installiert ist. Den FER_Explorer erhalten Sie zusammen mit der
Dokumentation. Der Datensatz, mit den fur Sie gultigen Parametrierungsinforma-
tionen, wird Ihnen in elektronischer Form zugeschickt.

11} FER Explorer fiir FER 1001 Iﬁ

Datei  Hilfe
Aldivitatenprotokoll

| Protokolidatei speichem |

FER 1001
Port wahlen  w | Verhinden

Einzeladresse

Korfiguration | Auslesen |
in das Gerat | Schreiben |

Parametersatz

aus extemer Datei Impart |

22082013 [E~ 150535 ~

Abbildung 3 Ansicht der Bedienoberflache FER_Explorer

Weiterhin bendtigen Sie zum Verbinden mit der Programmierschnittstelle am Gerat
einen optional erhaltlichen optischen Lese- bzw. Tastkopf (nach DIN EN 62056-21).

Zum Herstellen einer Verbindung zwischen der Parametrieranwendung und dem
FER1001 V+S, ist ein korrektes Erkennen und Installieren der Treiber des optischen
Lesekopfes durch den PC notwendig. Beim Anschluss des Lesekopfes und
Treiberinstallation wird automatisch ein neuer Port erzeugt und in der Auflistung
angezeigt.
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Wenn die Verbindung des Tastkopfes mit dem PC und die Verbindungs-
einstellungen im FER_Explorer korrekt sind, kann die Verbindung mit dem Gerat
hergestellt werden. Wichtig hierfur ist das Auswahlen des Anschlusses am PC mit
dem der optische Lesekopf verbunden ist.

folgendem Pfad entnehmen (Start — Systemsteuerung — Gerite —

it Diese Angabe konnen Sie den Informationen des Gerate-Manager unter
Manager — Anschliisse [COM & LTP])

Zur Vorbereitung der Parametrierung, installieren Sie den FER-Explorer und stellen
Sie eine Verbindung zwischen der optischen Schnittstelle mit dem PC her.

Die zur Installation des FER_Explorer benétigten Daten, befinden sich in einer selbst
entpackenden Datei. (FER_Explorer-Setup.rar) Durch einen Doppelklick auf diese
wird automatisch das Entpacken der enthaltenen Dateien gestartet.

Zur Installation des FER_Explorer klicken Sie bitte doppelt auf die Anwendungsdatei
setup.exe im Speicherordner. Es 6ffnet sich die Windows Installationsroutine mit
einer Sicherheitsabfrage, die sie mit JA bzw. OK bestatigen missen. Nach der
Installation befindet sich auf dem Desktop eine Verknidpfung mit dem Namen
FER_Explorer.

Als letzter Punkt muss jetzt nur noch fur eine ausreichende Spannungsversorgung
des Funk-Rundsteuerempfangers gesorgt werden. SchlieRen sie hierfir ein
geeignetes Netzgerat (auch optional erhdltlich) an den zwei &auRRerst linken
Anschlussklemmen des Funk-Rundsteuerempfangerss FER1001 V+S an.

Achten Sie hier, auf eine mdgliche Verpolung der Anschlisse fur Plus (rot)
und Minus (schwarz) beim Anschlie3en des Netzteiles.

Nach erfolgter Zuschaltung der Spannungsversorgung, blinken alle 8 LED dreimal in
kurzer Folge. Gleichzeitig erfolgt beim unparametrierten FER1001 V+S ein
definiertes Setzen der Relais 1-6 in den Zustand AUS. Sollte bereits eine
Parametrierung im Gerat hinterlegt sein, variiert das Verhalten des Gerates je nach
eingestelltem Ubertragungsprotokoll und ob es sich um die Erstinbetriebnahme
handelt.

Geratezustand Verhalten
Erstinbetriebnahme Relais K2 bis K6 => Schaltzustand AUS
= Versacom Relais 1 => Schaltzustand EIN
Erstinbetriebnahme Relais K1 bis K6 => Schaltzustand AUS
= Semagyr-TOP
Spannungswiederkehr Wiederherstellung des letzten Schaltzustandes vor
dem Spannungsverlust des Gerates
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Die Parametrierung lhres Funk-Rundsteuerempfangers
FER 1001 Um nun in den Parametriermodus zu gelangen, driicken

COM11 v Sie den Button ,Verbinden® im FER_Explorer. Die

erfolgreiche Verbindung mit dem Gerat wird lhnen im
Einzeladresse 12300188 Aktivitatenprotokoll angezeigt. Zeitgleich andert sich die
Wonfiguralion ufasdesce Schaltflache von ,Verbinden® in , Trennen®.

indas Gerat | Schreiben

Abbildung 4 Verbindung herstellen

Pictivitatenprotokol Im erwahnten  Aktivitatenprotokoll erfolgt  eine
Anzeige aller durch das FER_Explorer

Zeitstempel durchgefiihrten Handlungen. Diese werden mit
2208.2013 15:28:28 zugehdrigem Zeitstempel hintereinander aufgelistet.

Gerat verbunden L . . .
Die so entstandenen Informationen konnen als Datei

in Form eines .log-File, fur jedes Textbearbeitungs-
programm lesbar, abgespeichert werden. Hierzu
Abbildung 5 Anzeige fiir Verbindung  dient der Button ,Protokolldatei speichern®.
erfolgreich hergestellt

Daten auslesen

Durch die Anwenderadresse und die Einzeladresse ist jedes Gerat eindeutig seinem
Besitzer zugeordnet. Die restlichen Informationen/ Parameter werden durch die
verwendete Anlage und das Energieversorgungsunternehmen vorbestimmt. Auf die
Konfiguration der Anwender- sowie der Einzeladresse haben Sie keinen Einfluss.
Diese Daten sind bei Auslieferung bereits fest im Gerat hinterlegt.

FER 1001 Zum Auslesen der im Gerat hinterlegten Parametrierdaten
——— mussen Sie die Einzeladresse bzw. Seriennummer lhres
Com11 * | Trennen e . . . «
Gerates im Eingabefeld ,Einzeladresse” eintragen.
Einzeladresse | 12300128

= Durch betétigen des Buttons ,Auslesen wird die
Horfiguration eingetragene Einzeladresse mit der im FER1001
indas Gerat | Schreben | hinterlegten abgeglichen. Bei Ubereinstimmung werden die
im Gerat gespeicherte Konfiguration und eventuell
vorhandene Parameterdaten angezeigt. Sollte das Geréat
eine andere Einzeladresse besitzen als die Eingetragene
wird der Vorgang abgebrochen und eine Fehlermeldung generiert. Bei erfolgreicher
Datentbernahme oder eventuell auftretenden Fehlern, wird ein PopUp-Fenster
geodffnet, welches ndhere Informationen enthalt.

Abbildung 6 Konfiguration
auslesen
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Importieren der Gerateparameter

Parametersatz

aus extemer Datei

Abbildung 7 Parametrierdaten
importieren

Durch das Importieren eines vorgefertigten Parameter-
satzes, kbnnen Sie die Daten fur eine korrekte Einstellung
Ihres FER1001 schnell Gbernehmen.

HierfUr drlicken Sie bitte auf den Button ,Import®. Sie
werden nun vom System aufgefordert, den Speicherort des
Parametersatzes anzugeben.

| Parametersatz FERLOOL V+5 ("¢ |

Achten Sie auch auf die richtige Auswahl, der auf ihr
Gerat zutreffenden Versionsnummer. Die Parameter-

Parametersatz FER1001 G5M (*.par) ©on . s .
datei fur FER1001 v2.3 kann in Ihrem Geréat nicht

_ All files (*.*)

verwendet werden. Nach Bestatigung mit ,OK* wird

Abbildung 8 Auswahl Dateityp

— der Parametersatz uUbernommen und die Daten
werden im Feld ,Konfigurationsanzeige” angezeigt

(siehe Abbildung 9). Die im Parametersatz hinterlegte Einzeladresse wird, wahrend
des Datenimportes, automatisch im Feld ,Einzeladresse” eingetragen.

Konfigurationsanzeige Zum endgultigen speichern der Parameter im
Wert Parameter - | Gerat mussen die Parameter an das Gerat
Semagyr-TOP Protokal gesendgt werden._ Gehen Sie hierb?i, __wie
B1E1 Arwenderadresse vorher im Abschnitt ,Daten Schreiben“ naher
12300188 Einzeladresse E beschrieben Wurde, VOor.

FAERRDOZ |dentnummer

E212 Adressierung Sollte dies gewinscht werden, kann die
7 DK Relais K1 entstandene Protokolldatei tUber durchgefihrte
8 DK Relais K2 Handlungen, durch verwenden des Button
3 DK Relais K3 .Protokolldatei speichern* auf der Festplatte zur
1o DK Relais K4 Datensicherung hinterlegt werden.

11 DK Relais K5 1

Abbildung 9 Ansicht der ausgelesenen bzw.
importierten Parameterdaten

Daten Schreiben

FER 1001
COoM11 - Trennen

il

Einzeladresse | 12300188
Korfiguration | Auslesen

in das Gerat

Abbildung 10 Konfiguration
libertragen

Auf die gleiche Weise wie beim Auslesen, kdnnen
importierte Parametersatze in das Gerat Ubertragen werden.
In den Parametersatzen befinden sich alle von Ihrem
Netzbetreiber vorgegebenen und fur die Funktion des
Gerates relevanten Daten. Zur Datenibertragung in das
Gerat, muss eine Verbindung mit dem Gerat bestehen. Nur
so kann mit dem Button ,Schreiben die Ubertragung
gestartet werden.

Beachten Sie bitte, dass auch beim Schreiben ein Abgleich mit der im Gerat
hinterlegten Einzeladresse stattfindet.
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Aktivitdtenanzeige

Fur jede durchgefihrte Handlung wird durch den FER Explorer ein Aktivitaten-
protokoll mit voran gestelltem Zeitstempel fir den Vorgang angefertigt. Diese
Textdatei kann vom Nutzer auf dem Rechner gespeichert werden und ist mit jedem
Textverarbeitungsprogramm lesbar (Editor, WordPad, Microsoft Office u.a.). Zum
Speichern verwenden Sie bitte den Button ,Protokolldatei speichern®, in der sich
offnenden Systemmeldung werden Sie nun zur Angabe des Speicherortes
aufgefordert. Durch Bestatigung mit ,OK*“ wird der Speichervorgang abgeschlossen
und eine Erfolgsmeldung generiert und angezeigt.

Aldivitatenprotokoll

Lese: <fielnufnummer:FREl/Zelnfnummer: -
Lese: «5SM5-Text >Schalthandlung: intiiert, </5MS5-Tead >

Lese: <Metzabfrage»>AlIS</Netzabfrage =

Lese: <Abfragezyklus =5/ Abfragendilus:

Lese: <Empfangsstoenung=0</Empfangsstoerung:

Lese: <Schaltbefehle >44</Schaltbefehle:

Lese: «5Schathandlung=20</5chatthandlung:

Lese: <COMMAND=END<COMMAND =

m

Lesen von FER1001 beendst

Protokolidatei speichem |

Abbildung 11 Anzeige Aktivitatenprotokoll

Verwendung des Meniibandes

In der Menlleiste am oberen Rand des FER_Explorer, sind die wichtigsten
Funktionen als Shortcut-Kombination hinterlegt. Uber diese hinter dem Mentpunkt
naher benannten Tastenkombinationen, lassen sich die Funktionen direkt ausfihren.

Die Mendlleiste ,Datei“ enthalt die die Steuer-
moglichkeiten zum Laden eines Parametersatzes,
Datei | Hilfe Speichern des Aktivitatenprotokolls und zum
Beenden des FER_Explorers. Die aufgerufenen
Funktionen entsprechen in ihrer Funktionalitat
den zuvor beschriebenen Menlpunkten.

i1} FER Explorer fiir FER 1001

[5 Parameter Offnen  Strg+0
[!] Terminal Speichern  Strg+T

\&l Beenden Alt+F4

Abbildung 12 Meniipunkt Datei

( In der Mentleiste ,Hilfe“ befinden sich
FER Explorer fiir FER 1001 : ” :

D Unterfunktionen zur Unterstiitzung bei
Datei | Hilfe der Arbeit mit dem FER_Explorer
Aktivita 7y Kontakt Strg+K hinterlegt. Uber ,Kontakt* oder Strg + K

wird das  Standard-Mailprogramm
geodffnet, um mit der Wireless
Netcontrol GmbH in Kontakt zu treten.

B} Info Gber FER-Explorer  Strg+l
[ Gerdteinformation Strg+G

Abbildung 13 Meniipunkt Hilfe
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[ Info FER-ExplﬂreA lse3ml | Durch die Tastenkombination ,Strg + I lassen

sich allgemeine Informationen, wie die
Versionsnummer, zum FER-Explorer sowie
FER Explorer - Version 1.1 die Herstelleradresse abrufen.

Parametrieranwendung far:
Funk-Rundsteuerempfanger
FER1001 ab Version 2.2

Herstellerinformation:
Wireless Metcontrol GmbH
Berliner 5tr. 4a

16540 Hohen Meuendorf

Kontakt:
Tel: +49 (013303 409692
Faw: +49 (013303 409691
email: info@wireless-netcontrol.de

Abbildung 14 Meniipunkt Info iber FER-Explorer

 Gersteinfo ‘ 3wl | Uber das Untermeni ,Gerateinformation®,

(Strg + G) kann eine Zusammenstellung

uber die wichtigsten Gerateeinstellungen
~ FER1001 und im Gerat gespeicherte Schalt-

seriennummer: 12300183 informationen abgerufen werden.

Hinterlegte Anwenderadresse: B1B1 ) . ) )
hinterlegtes Protokell: Semagyr_TOP Hierzu z&hlen die Seriennummer und

hinterlegtes Schaltprogramm: FAEGS002 wichtige Parametrierungsangaben des
hinterlegte EFR-Adressierung: E212 FER1001. Zur Anzeige kommt hier auch
die Auswertung des Betriebsstunden-
z&hlers. Zeitgleich werden auch die
Anzahl erkannte Empfangsstarungen: 0 Zahlerstande  flr Empfangsstérungen,
i"zﬂ:: E:fﬂl”f;tesf:csﬂl'tt:'af in'ﬂﬁ ; Schaltbefehle und vom FER1001 getétigte
nzahl erolgter sehatthandiungen: Schalthandlungen angezeigt.

Gerdt in Betrieb seit: 0 Tage und 2 Stunden

Abbildung 15 Meniipunkt Gerateinformation

Seite 11 von 12



Funk-Rundsteuerempfanger FER1001

wireless\\\

netcontrol

Wichtige Hinweise

Achtung ! Ein eigenméchtiges Verandern der Datenséatze kann die

Funktionalitstt des FER1001 V+S beeintrachtige

n und zu

Betriebsstorungen fuhren. Insbesondere das Aufspielen von

Parametersatzen, die ohne ausreichendes Wissen uber
Daten verandert wurden, ist zu unterlassen.

die korrekten

Die Wireless Netcontrol GmbH Ubernimmt fir Schaden aus unsachgemaller
Handhabung und eigenmachtiger Verdnderung der Datensatze keinerlei

Haftung.

Reparatur, Zubehor und Ersatzteile

Ersatzteil- und Zubehérbestellungen und Reparaturanfragen richten Sie

Wireless-netcontrol GmbH
Berliner Str. 4a
16540 Hohen Neuendorf

Tel: +49 (0)3303 409692
Fax: +49 (0)3303 409691
info@wireless-netcontrol.de

bitte an:

Oder nehmen Sie zu lhrem zustandigen Vertriebsmitarbeiter Kontakt auf.
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