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Allgemeine Informationen

Der elektronische Funk-Rundsteuerempfanger
FER1001 verarbeitet die Langwellensignale der EFR
Europdische Funk-Rundsteuer GmbH.
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Typische Anwendungssegmente des FER1001 sind:

® Einspeisemanagement fiir Netzbetreiber mit
erneuerbaren Energien (Solar, Wind, Biogas u.a.)

e Steuerung von KWK-Systemen, Blockheizkraft-
werken (BHKW) und Kiihlanlagen

e Tarifschaltungen durch Energieversorger

Geratespezifische Daten

3.0

Wesentliche Merkmale: 3%
£ o N LDC resistive load
® 6 Ausgangsrelais, fest verlotet, Belastbarkeit 2
Ps,max= 60W, |s,max= 2A (0'30V)/ § g:i \\

N

Us,max =220V ( 0,27 A); 0.3

0.2

® Ansteuerung zum Schalten groRerer Lasten mit
Leistungsrelais oder —schiitze mittels
Starkstrombox moglich

0 20 30 50 100 200 300
Contact voltage, V

® Drei- und Vierpunkt-Montage (optionaler Montagesatz fiir 32 mm Tragschiene)

® Relaiszustands- und Empfangsstorungsanzeige tiber 8 LED

Relais 1 11 5] Relais 2
Relais3 CI2 g0 Relais4
Relais 5 [ 3 7 Relais 6

Relaistest 1 4 g Empfangsstérung
+ Modemstatus LED + Datenempfang
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Technische Grunddaten

Geratetyp Elektronischer Funk-Rundsteuerempfanger zum Empfang der von
EFR Europdische Funk-Rundsteuer GmbH gesendeten Signale
Nennbetriebsspannung 9-35V
Spannungsversorgung Stecker- oder Schaltnetzteil 90-230V / 50Hz auf 12 V_
Leistungsaufnahme <1W
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Schutzart IP51
Schutzklasse Il - Schutzisoliert nach IEC 62052-11 (dt. DIN EN 62052-11)
IIl — Schutzkleinspannung nach IEC 60449 und DIN VDE 0100-410
EMV nach IEC 62052-21 (deutsche Fassung: DIN EN 62052-21)

Ubertragungsformat FT1.2 nach IEC 60870-5-1 und 2 (dt. DIN EN 60870-5-1 und 2)

Kommunikationsprotokoll GemalR E - DIN 43861-401, Versacom (Typ A-F) und
E - DIN 43861-402, Semagyr-Top (Typ B-F)
Empfangsfrequenzen 129,1 kHz (Sender Mainflingen) bzw. 139 kHz (Sender Burg)

Empfangspegel <55 dB uV/m
Kanalanzahl 6, beliebig auf die 6 bistabilen Ausgangsrelais verteilbar

Kommunikationsschnittstelle Optische Schnittstelle nach IEC 62056-21 (dt. DIN EN 62056-21)

Abmessungen:
Gehduseabmessungen Mit niedrigem Deckel:  Mit hohem Deckel:
BxHXT 127 x 127 x 36 mm 127 x 127 x 53 mm
P > — —>
1 1 1 1 1
! 127 mm ! 136 mm | ! 53mm |
1 1 1
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o |
|
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Funkrundsteuerempféanger g
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Anschliisse:
230V ~ Relais  Relais  Relais Relais  Relais  Relais
50Hz | ™ -
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Einstellmoglichkeiten/Parametrierung
Der Funk-Rundsteuerempfanger FER1001 wird Uber die optische Schnittstelle entsprechend den
Vorgaben des Netzbetreibers fiir Einspeiseanlage parametriert und ist sofort einsatzbereit.

Alternativ besteht die Moglichkeit, einen erstellen Parametersatz auf das Gerat zu (ibertragen.
Hierzu werden die Software FER Explorer und ein optischer Tastkopf bendtigt.

Geratefunktionen werden Uber die 8 LED angezeigt (EFR-Empfang und Schaltstellung der Relais).

Optlonales ZUbEhOl‘: " 5} FER Explorer fiir FER 1001 e
Datei  Hilfe
Altivitatenprotolkoll
e Montagesatz zur Befestigung auf Hutschiene L iCRade K 60Dk s o )
e Adapterplatte fiir 3-Punkt-Befestigung auf e e e
. Lese: «Schaltbefehle>%9</Schaltbefehle>
Zahlerkreuz Lo oD DoMD" 3
e Starkstrombox zum Schalten von Schiitzen und Lesen von FERT031 beendat B
Leistungsrelais bis 10 A B
igurationsanzeige
Wert Parameter - FER 1001 [
. Semagyr-TOP Protokall comt > | _Trennen
e Optischer USB-Lesekopf nach IEC 62056-21 B1B1 S !
. 12300188 Einzeladresse = Enzeladresse 12300188 [
® Parametrierprogramm FER Explorer FREI Leistungskiasse Korfiguration |
FREI Energieart in das Gerat -Sd'neiben
FREI Position Relais 1.4
FREI C-Position PLZ Parametersatz
e ey ootz
E211 Adressierung il
22082013 [E~ 155448 -
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