Wir sind das Netz der We St

WeSt Bestatigung Inbetriebsetzung des Einspeisemanagements
(Funkrundsteuerung)

Einspeiser-ID (EP-ID der Westnetz):

Name des Betreibers der Erzeugungsanlage:

Bezeichnung der Ubergabestation:

Standort der Erzeugungsanlage: (bei Windparks Standort der Ubergabestation)

PLZ: ? Ort: ? StraBe, Hausnr. (Flur): ?

Eigentumsnummer der Ubergabezihlung:

Zahlpunktbezeichnung (MeteringCode):

Spezifikation des Funkrundsteuerempfangers:

coniuGo.bes.tech GmbH FER98 / 129 kHz

Hersteller: Typ:

- fullen wir aus - - fullen wir aus -

Einzeladresse: Eigentumsnummer:

Einzelanlagensteuerung Leistung der Anlage in kW(p):

Steuerung mehrerer Einzelanlagen, Anzahl: Gesamtleistung der Anlagen in kW(p):

Parametrierung:

? ?
Energieart: _* Leistungsklasse: _* Postleitzahl:

Meine Erzeugungsanlage verarbeitet nur die Sollwerte 100% und 0%. Die Sollwerte 60% und 30% werden auf 0%

umgesetzt (fir PV-Anlagen <100kWp zuldssig)

Die korrekte Ausrichtung der Antenne des Funkrundsteuerempfangers sowie der Empfang von Zeittelegrammen

wurde gem. Herstelleranweisung tGberpriift.

Der Funkrundsteuerempfanger wurde durch nachfolgend genannte Firma bei der Europédischen-Funk-Rundsteuer

GmbH angemeldet: coniuGo.bes.tech / Westenergie Metering

Meine Erzeugungsanlage ist dlterer Bauart und kann daher die von Westnetz vorgegebene Mindestanforderung

an die Leistungsreduzierung auf 60% und / oder 30% nicht umsetzen (Nachweis erforderlich).

Das 60%-Steuersignal werde ich durch eine Leistungsreduzierung auf % und
das 30%-Steuersignal werde ich auf eine Leistungsreduzierung auf % der vereinbarten Anschlusswirkleistung
P,y umsetzen.

Hiermit bestétige ich den ordnungsgemaRen Anschluss der technischen Einrichtung zur Wirkleistungs-
Sollwertvorgabe an die Anlagensteuerung meiner Erzeugungsanlage. Ich bestatige auRerdem, dass die vom
Verteilnetzbetreiber iiber diese Einrichtung vorgegebenen Sollwerte bzw. Sollwertstufen zur funktionsgerechten
Leistungsreduzierung meiner Erzeugungsanlage fiihren.

Die Inbetriebsetzung der technischen Einrichtung erfolgte am:

(Tag, Monat, Jahr)

Ort, Datum Anlagenerrichter (Elektroinstallateur) Anlagenbetreiber

Hinweis: Bei Befehlsiibermittlung der Wirkleistungs-Sollwertvorgabe uiber ein Kleinfernwirkgerat oder die fernwirktechnische Anbindung ist das hierfir vorgesehene Formular zu verwenden.
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Westnetz GmbH Mai 2018

WESTNETZ Anschlussschema und Parametrierung eines ZZM 49.1000
Funkrundsteuerempfangers Teil - Seite 2/2
Teil von innogy [] fur EEG/KWK-Anlagen zur Reduzierung der Einspeiseleistung Fachbereich: DRZ-O-PD

Parametrierung Funkrundsteuerempfanger

Die Steuerung der Funkrundsteuerempfanger erfolgt nach DIN 43861-301. Nachfolgend aufgefuhrte
Parameter sind im Funkrundsteuerempféanger einzustellen.

Nomenklatur
Eindeutige Kennzeichnung der Parametrierung: X_Y_Z (z. B. 2_lll_45134)

X Energieart (im Beispiel: Energieart 2 Deponiegas)
Y Leistungsklasse  (im Beispiel: Leistungsklasse Il <500kW)
Z Postleitzahl (im Beispiel: Postleitzahl 45134 Essen)

Leistungsklassengrenzen/Energieart
Alle Angaben in kW

Energieart
1 2 3 4 5 6
. Deponiegas Solare BHKW-/IKW-

Lt . . Grubengas Strahlungs- AIEET .
tungs- | Windenergie N Wasserkraft . mit konventionellen Geothermie
klasse Klargas energie (25, Erdgas, O)

Biomasse (PV) KWK-gefordert
| >10.000 >2.000 >1.000 >500 > 1.000 >5.000
I >1.000 und < 10.000 | =500 und <2.000 | =500 und < 1.000 > 100 und < 500 >100und < 1.000 | =500 und < 5.000
11 <1.000 <500 <500 <100 <100 <500
Anwenderadresse

Netzgebiet Nord - BOB1 Region A und B

Netzgebiet Sud - BFB1 Region A und B
Netzgebiet Sud - BFB2 Region C und D

Adressierungsebenen

Zur Strukturierung der EEG/KWK-Anlagen wird in den verschiedenen Adressierungsebenen nach
Einspeiseleistung, Energieart, Relais und Einspeiseort unterschieden.

Adressierungsebene A
Unterscheidung der Energiearten:

Al Windenergie A2 Deponiegas, Grubengas, Klargas, Biomasse
A3 Wasserkraft A4 Solare Strahlungsenergie (PV)
A5 BHKW /IKW A6 Geothermie

Adressierungsebene B
Unterscheidung der Relais, Leistungsklassen und Regionen:

B1 Relais 1, Leistungsklasse I, Region A/C B2 Relais 2, Leistungsklasse |, Region A/C
B3 Relais 3, Leistungsklasse |, Region A/C B4 Relais 4, Leistungsklasse |, Region A/C
B5 Relais 1, Leistungsklasse |, Region B/D B6 Relais 2, Leistungsklasse |, Region B/D
B7 Relais 3, Leistungsklasse |, Region B/D B8 Relais 4, Leistungsklasse |, Region B/D

B9 Relais 1, Leistungsklasse Il, Region A/C B10 Relais 2, Leistungsklasse Il, Region A/C
B11 Relais 3, Leistungsklasse II, Region A/C B12 Relais 4, Leistungsklasse II, Region A/C
B13 Relais 1, Leistungsklasse II, Region B/D B14 Relais 2, Leistungsklasse II, Region B/D
B15 Relais 3, Leistungsklasse II, Region B/D B16 Relais 4, Leistungsklasse II, Region B/D
B17 Relais 1, Leistungsklasse Ill, Region A/C B18 Relais 2, Leistungsklasse Ill, Region A/C
B19 Relais 3, Leistungsklasse Ill, Region A/C B20 Relais 4, Leistungsklasse Ill, Region A/C
B21 Relais 1, Leistungsklasse Ill, Region B/D B22 Relais 2, Leistungsklasse Ill, Region B/D
B23 Relais 3, Leistungsklasse Ill, Region B/D B24 Relais 4, Leistungsklasse Ill, Region B/D

Dieser Westnetz GmbH-Standard einschlief3lich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschutzt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Westnetz GmbH unzulassig. Das gilt
insbesondere fiir Vervielfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
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